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AJALOOLINE ÜLEVAADE

Vaivara mõis paikneb Kirde-Eesti lavamaal olevate Sinimägede idapoolse mäe ümbruses. Mäed on tõenäoliselt mandrijää servakuhjatised, mis oma nime on saanud sinetava kuusemetsa tõttu. Mets hävis II maailmasõja ajal, seetõttu pole mäed tänapäeval enam “sinimäed”. Mägesid on kolm – läänepoolne Tornimägi (Siimumägi), keskmine Põrguhauamägi (Grenaderimägi) ja idapoolne Pargimägi (Lastekodumägi). Pargimäe ümber paikneski mõisa hoonestus – põhjas laut, vana viinaköögi ümbrus ja vana kivitee; mäe keskel oleval astangul peahoone ning sellest madalamal lõuna pool enamik muid majandushooneid.

Asustus on Vaivara mail väga vana, millest tänapäeval on järgi arvukalt kalmeid ja asulakohti. Praeguse Vaivara mõisa kohal olnud külast on esimesed kirjalikud teated 15. sajandist (1424 - Wayver), mis 16. või 17. sajandil jagunes Suur- ja Vana-Vaivara külaks. Ometi on 1499 juba teade mõisast (Waiver), ehkki selle asukoht ei ole teada
.

Naabruses asuva Laagna mõisa kohal olevast külast on teateid 1412 (Langhenal) ja mõisast 1498. aastast (Kuydenurm)
. Aastal 1661 oli Laagna mõis juba tänapäeval tuntud nimega (Lagena)
. Vaivara külad kuulusidki Laagna mõisa alla. Siinse asustuse hoonestik hävis tõenäoliselt Liivi sõdade ajal.

Ilmselt teenete eest viimase Rootsi-Poola sõja ajal läänistati Laagna mõis 1631. aastal Hermann Wrangellile. Taas sai mõisa ümbrus kannatada Rootsi-Vene 1656-58. aasta sõja tagajärjel, tõenäoliselt 1657 põletati mõis maha, nii nagu kõrvalasuv Hermamäe (sks k-s Hermannsberg) kirikki
. Tõenäoliselt redutseeriti ka Laagna Rootsi riigile. Mis hooneist veel püsti oli, hävitas ilmselt Vene armee Šeremet´evi eelsalk oma 1703. aasta rüüsteretkel Virumaale.

Sama sõjategevuse käigus märgati Sinimägede soodsat kindlusiseloomu ning venelased hakkasid 1704 püstitama mägede serva tolleaegse ühte suuremat kindlusvööndit, mida tänapäeval kutsutakse Rootsi valliks. See algas Sinimägedest kagus olevast Auvere soo kirdeservast, kulges Pargimäe kaguservani, pööras siis läände ja ümber Tornimäe (kus asus vaatlustorn, millest ka mäe nimi) põhja poole. Klindialusel rannaribal tegi kindlusvall umbes kilomeetrise tagasiaste idasuunas, ent siin oli vall koguni kahevööndiline
.

Kohe pärast Eesti alade vallutamist anti Laagna mõis 1711 Wrangellidele tagasi
. Postijaam, mis teenindas Peterburi-Tallinna ja Peterburi-Tartu-Riia teelõiku, püstitati Suur-Vaivara küla lähedale juba 1712. aastal
. 1720 päris mõisa  Anna Katarina Maydell. 1760. aastate algul omandasid selle Sieversid, sest 1764 võõrustasid nad seal Katariina II ennast
.

Sieversid ehitasid Laagnasse uhke mõisasüdame. Seal oli 1776. aastal kahekordne peahoone, mille külgedel olid veidi eenduvad kolmnurkviiluga lõppevad risaliidid
. Arvatavasti sel ajal liideti Laagnaga endine tähtis Puhkova (Karupalu? – sks k-s Karropal) mõis.

Samal ajal mõisastati ka Vaivara külad ning Suur-Vaivara külla ehitati uus ja uhke mõis (sks k-s Sievershof). Vana-Vaivara külast sai karjamõis (sks k-s Alt-Waiwara)
. Selleaegse hoonestuse kohta ei ole teateid, kuid hilisema plaani (1811)
 ja plaanil kujutatud hoone vaate järgi (1860)
 võib öelda, et põhiosas sarnanes mõis tänapäevani säilinule.

Peahoone paiknes samas kohas, kus praegu maa sees on uue peahoone varemed. Hoone oli kahekordne, alumine korrus kivist, teine puidust
. Hoone oli telgsümmeetriline ja suuremahulise kelpkatusega, mille keskel troonis barokse kiivriga haritorn
. 

Majandushooned jäid peahoonest lõunasse. Tuuleveski asus peahoonest läänes mäe serval. Peahoonest põhjas oli praeguse tiigi juures viinaköök, sellest veel põhja poole tall, mis samuti on osaliselt säilinud. Neist hooneist mööda viis suurele Tallinn-Narva maanteele kivitee. Teeristil oli mõisa kõrts ja ristist pisut lääne poole Vaivara postijaam. Mitmesugused küünid ja rehalad paiknesid mõisasüdame serva-aladel
.

Sieversite jõukus kasvas ning 1782 loodi viite ümbruskonna mõisat hõlmav majoraat – Vaivara (koos Uus-Sõtke (sks k-s Neu-Sötküll) ja Vana-Vaivaraga), Laagna (ja Puhkova), Vaasovi (sks k-s Wasahof), Mustajõe (sks k-s Mustajöggi) ning Hermamäe (sks k-s Hermannsberg). Kumb mõis, Laagna või Hermamäe, sai majoraadi keskuseks, ei ole veel selge
. 

Vana-Vaivara karjamõisast lõuna poole lasid Sieversid 1775 ehitada uue kiriku ja pastoraadihoone (Vaivara oli 18. sajandi algul eraldunud Jõhvi kihelkonnast). Hooned ehitati hilisemasse Vaivara-Kirikukülla (sks k-s Pastorat Waiwara; ekslikult ka Alt-Waiwara) ning valmisid 1776. aastal
.

Terve majoraat müüdi 1793  Arpshovenitele (alates 1826 Arps v Arpshovenid)
. 1808-09 lasi Dorothea v Arpshoven ehitada oma mehe mälestuseks uue Hermamäe kiriku, mis paigutati endistest tükk maad lääne poole, praegusele Peeterristile ja muutus Vaivara abikirikuks (sks k-s Skt-Petri-Kapelle)
. Vaivara kihelkonna ja pastoraadi üle oli patronaadiõigus just majoraadiomanikel, see seletab ka nende aktiivse kirikuehitamistel osalemise.

Ka tänapäevani säilinud aidahoone ehitati ajavahemikul 1811-60
. Mõisanimi Waiwara esines saksa keeles juba 1840
. Sillamäe poolmõis (sks k-s Sillamäggi) eraldati Vaivarast 1849 ning müüdi Vaivara ja Laagna mõisa vahel asuva Repniku (alates 1939  Hiiemetsa – sks k-s Repnick) omanikele Seidlitzitele
.

1860 vahetus viimast korda omaniksuguvõsa, kui Karl Korff ostis majoraadi. Vaivara hobupostijaam lõpetas 1869. aastal tegevuse, sest sügisel avati Peterburi-Paldiski raudtee
. Millalgi pärast seda viidi vanast kohast ära viinaköök, mõis kasutas ära suletud postijaama ning lasi selle maanteest kaugemale otsa ehitada uue viinakoja.

Suurimad ümberkorraldused toimusid, kui mõisa päris 1878. aastal Konstantin Korff
. Kõige enam muutus peahoone ilme, kui seni mahuliselt suhteliselt väheliigendatud hoone ehitati Peterburi arhitekt Karl Wergheimi projekti järgi
 enne 1888. aastat ümber
. Ühtne kelpkatusemaht liigendati eri kallete ja kelpadega mitmeks ning hoonele lisati mitmesuguseid sopistusi ja juurdeehitisi
.

Täielikult kujundati ümber peahoonet ümbritsev park. Kagusse jäi korrapärane tarbeaed, ülejäänud mäeosa, eriti aga mäe põhjakülg, kujundati looklevate teede ja rajakestega vabapargiks. Vana kivitee säilis ainult tallist põhjapoole. Vanast karjakastellist läände ehitati uued talli- ja laudahooned (siinses töös nimetatud tinglikult uueks karjakastelliks), mille loodeosa on tänapäevani säilinud sepikoda.

Endise postijaama krundile, maantee äärde ehitati 1890. aastal uus kihelkonnakoolihoone, sest vana hoone oli endises Vana-Vaivara karjamõisas kehvas seisukorras
. Tõenäoliselt oli Auvere ja Repniku mõisa vahele jääv raudteejaam samuti Korffide abiga ehitatud, sest algselt kandis jaam nime Korff (praegune Vaivara raudteejaam jääb Vaivarast hoopis kaugele, Uue-Sõtke piiridesse).

Sajandi lõpu poole muutus suuremaks ja mõisatele aina olulisemaks peamiselt Peterburist tulevate suvitajate vool. Alates Türsamäe mõisale kuuluva Sõtke jõe ja mere vahelisest maasäärest kuni Narva jõe suudmeni välja kerkis kõikvõimalikke suvitushooneid, nii ka Vaivara mõisa naabrusesse.

Läände jäid Sillamäe poolmõisa maale Kannuka külla kerkinud suvilad ja isegi vene õigeusu kirik suvitajate jaoks
; itta Laagna mõisale kuulunud Udria ja Meriküla suvila-alad. Viimases oli suvitajaid nii palju, et siingi kerkis hooajati avatud vene õigeusu ja luteri kabel
. Vaivara mõisa maadele tekkisid suvilad Mummasaarde ja Päeväljale, kus kunagise üksiktalu (sks k-s Tamby) asemel kerkis suvila-ala (sks k-s Villenkolonie Monplaisir).

1902 eraldasid Korffid mõisamaast suure tüki kihelkonna uue kalmistu jaoks vanast kalmistust põhja poole
. Enne Esimest maailmasõda aga (taas)avastati Vaivara kant kindlusehitistele – omad kindlused rajasid nii mere- ja rannakaitseväelased (tõsi küll, peamiselt mõisa maadelt välja, Meriküla poole) kui ka maaväelased. Viimased rajasid Pargimäe põhjakülje sisse suurtükipositsioonide rea ning lõunakülje sisse mitmesuguseid side- ja varustusrajatisi. Esimeste varustamiseks viidi Auvere jaamast patareideni kitsarööpmeline raudtee, teise veoteid ei ole teada
.

Esimene maailmasõda ja Vabadussõda ei möödunud jälgi jätmata – eriti sai kannatada suvilate ala, kus mitmed neist hävinesid. 1919. aastal riigistati ka Vaivara mõis. Peahoone kinnistati majandusosast eraldi omaette üksuseks ning alates 1926. aastast hakati peahoonet lastekoduks ümber kohandama. Sisemus ehitati uute vajaduste järgi täielikult ümber ning lastekodu kolis sisse 1929. Ümberehitus lõpetati 1932.

Arvatavasti toimis mõisa majandushoonete osa ikkagi lastekodu vajaduste jaoks. Selleaegsetest ehitamistest ei ole teada, kuid tõenäoliselt on sepikoja teise korruse pealeehitis ja võib-olla ka pumbamaja funktsioon pärit esimese vabariigi ajast.  Pargimäkke tehtud kindlusrajatised jäid Eesti Vabariigi poolt kasutamata.

Nõukogude vägede taganedes viidi 1941. aastal Vaivarast ära ka lastekodu varad ja kasvandikud ning endine mõisa peahoone põletati maha. Maantee-äärne koolihoone olevat kavalusega süütajate käest päästetud
. Üldiselt küllaltki kiiresti taganev Punaarmee oli end Vaivara kandis tublisti kindlustanud ja avaldas visa vastupanu, mis paraku peale mõisa ka mujal suuri purustusi ja kahju tekitas.

Kui Punaarmee kasutas 1941. aastal tõenäoliselt osaliselt Peeter I ja I maailmasõja-aegseid kindlustusi, siis Saksa väed alustasid 1943. aastal täiesti uute kindlustuste ehitamist. Taas Auvere soost kuni Soome laheni ulatuvad kindlused haarasid endasse ka kõik kolm Sinimäge ning nende ehitus kestis kuni ala vallutamiseni Punaarmee poolt 1944. aasta augustis.  

Kogu kindlusvöönd nimetati Tannenbergi liiniks ning selle ja veel Narva jõe juures oleva rinde varustamiseks ehitati Eesti oludes suur väliraudteekompleks, mis hõlmas Auvere, Vaivara-Kirikuküla, Jõhvi, Kuremäe ja Vasknarva vahelist ala
. Selle 600-mm rööpmega raudtee rööpaid on tõenäoliselt kasutatud ka mõisa sepikoja vahelae korrastamisel.

Pool aasta kestnud Sinimägede lahingud mõjusid siinsele kandile hävitavalt. Kadunud oli Sinimägede sinetav mets, selle asemel meenutasid mäed “kõrvetatud oinapead”
. Hävinenud oli enamik mõisahooneid, ka tänaseni säilinud hooned olid tugevalt kannatada saanud – aida läänekolmandik, talli ülaosa ning peahoone säilinud esimene korrus olid hävinenud.

1950. aastatest alates hakati Vaivara asundust üles ehitama, kuid juba täiesti teiste kavade järgi. Peahoone kõrvale tehti kortermajad, tuuleveski astangule rajati koolimaja ning nende ümbrusesse valdavalt üksikelamutega Sinimäe alevik. Lõunapoolse majandushoonete kompleksi kohale rajati viljakuivati, uued laudad jäid Pargimäest kirdesse. Pihtasaanud ait taastati hädapärast ning kohaldati kuivatiks ja tall väetisehoidlaks.

Asunduse ülesehitamisest hoolimata lammutati oluliselt ka mingil määral säilinud ehitisi. Mõisast loode pool oleva maanteelõigu õgvendamisega hävitati lõplikult uue kihelkonnakooli, uue viinakoja ja vana postijaama ase. Vaivara-Kirikukülas olnud kirik ja pastoraat jäid Sillamäe linna ehitamise jaoks laiendatava kruusakarjääri alla
. Peahoone veel säilinud varemed lammutati lõplikult 1970 ning selle ase tasandati
.

1990. aastatel on siiski hakatud minevikus toimunut ja säilinut taastama. Koolimaja juures ja maantee ääres on püstitatud mälestusplaadid siinvõidelnud Saksa üksustes langenud Põhja- ja Lääne-Euroopa vabatahtlikele. Korrastatud on Peeter I ja I maailmasõja aegseid kindlusi, ka Vaivara mõisa säilinud hoonete kavandamine muuseumi ja turismi otstarbeks on selle töö jätk. Kõrg-Virumaa suurtele mõisatele on olnud omased suured kivist sammaste ja kaaristutega aidad. Vaivara mõisa aida taastamine aitaks seda kaduvat uhket hooneliiki jäädvustada.

ALLIKAD JA KASUTATUD KIRJANDUS

BHO 1995 = Baltisches Historisches Ortslexikon I. Quellen und Studien des baltisches Geschichte, Bd 8/I. Böhlau. Köln - Wien, 1995;

EAA 46 = Eesti Rahvusarhiivi Ajalooarhiiv. Fond “Eestimaa kubermangu joonestuskoda”;

EAA 3724 = Eesti Rahvusarhiivi Ajalooarhiiv. Fond “Katastridokumentide kollektsioon”;

EAM 70 = Eesti Ajaloomuuseum. Fond “Iverseni kollektsioon”;

EAM 140 = Eesti Ajaloomuuseum. Fond “Ungern-Sternbergi kollektsioon”;

EArhM FK = Eesti Arhitektuurimuuseumi fotokogu;

Ederma, Jaik 1939 = B. Ederma, Asta Jaik. Eesti evangeeliumi luteriusu kirikud. Konstantin Jaik´i kirjastus. Tartu, 1939;

ERM FK = Eesti Rahva Muuseumi fotokogu;

Gustavson 1993 = Heino Gustavson. Merekindlused Eestis 1913-1940. Olion. Tallinn, 1993;

Hein 2002 = Eesti mõisad. 250 fotot aastaist 1860-1939. Herrenhäuser in Estland. 250 Ansichten aus den Jahren 1860-1939. Estonian Manor Houses. 250 photos from 1860-1939. [Koostanud Ants Hein]. Tänapäev. Tallinn, 2002;

Helme 1996 = Mehis Helme. Eesti kitsarööpmelised raudteed 1896-1996. Tallinn, 1996;

Hupel 1782 = August Wilhelm Hupel. Topographische Nachtrichten von Lief- und Ehstland III. Riga, 1782;
MKAA = Muinsuskaitseameti arhiiv;

Orav 1991 = Virve Orav. Matkateed Narva lähistel ehk Vaivara radadel. Olion. Tallinn, 1991;

Ranniku 1976 = V. Ranniku. Kohtla-Järve rajooni mõisate ülevaade ja seisukorra hinnang. Tallinn, 1976. MKAA P-3266;

Selli 1976 = Eerik Selli. Postijaamad riigi ja reisija teenistuses. Valgus. Tallinn, 1976.

OLEMASOLEV OLUKORD

Vaivara mõisa nii vana kui ka uus peahoone (foto nr 3-5) asetses Sinimägede Pargimäe läänepoolsel madalamal astangul, mida praegu kasutatakse suviste vabaõhu-ürituste korraldamiseks (foto nr 8).  Peahoone säilinud müürijäänuste olukorrast maa sees ei ole midagi teada. Pargimäe põhjapoolsel jalamil paikneb kelder, mille fassaad on rahuldavas seisukorras, kuid millesse ei olnud sissepääsu (foto nr 12).

Põhjapoolselt mäejalamilt viib põhja suunas mäest alla kivitee, mis enne mõisa suurt ümberehitamist 1880. aastatel viis peahoone eest maanteele (foto nr 9). Tee on paljuski säilinud ning vajab puhastamist ja iseloomuliku kivifaktuuri väljatoomist (foto nr 10). Mõisatee ristumisel maanteega (foto nr 11), teisel pool Tallinn-Narva maanteed paiknes mõisa kõrts. Ristmikust lääne poole paiknes praeguse teeõgvenduse kohal postijaam, pärast selle sulgemist 1869. aastal mõisa poolt ehitatud kihelkonnakool ja uus viinakoda ja tõenäoliselt ka saeveski.

Otse mäe all, kunagiste allikate koondumiskohas asub vana viinaköögi tiik (foto nr 13), mis praegu on hooletusse jäetud ning mille ümbrus on kaetud rämpsehitistega. Tiigist pisut põhjapoole asub mõisa talli seinte jäänustel püstitatud väetisehoidla (foto nr 14), mille seisukord on säilinud hoonetest kõige murettekitavam, sest lisaks lagunemisele on seinad väetistest tugevalt läbi imbunud (foto nr 17 ja 18), mis omakorda takistab kõiki korrastustöid.

Endisest peahoone asukohast, mäest alla edela pool on mõisa kunagine majanduskeskus. Kõige paremini on säilinud kunagine arvatav sepikoda, mida praegu tuntakse pumbamajana (foto nr 39-43). Hoone on üldiselt heas seisukorras ning ei vaja suuri korrastustöid. Sepikoda paikneb kunagise uue karjakastelli loodeotsas.

Kastellist endast on säilinud jupike läänetiiva müüri (foto nr 46), kuid varisenud kihtide all on tõenäoliselt mitmeid säilinud hooneosi (foto nr 47). Vana karjakastelli ja sellest idapool olnud muude algsete majandushoonete (foto nr 48) maa-aluste osiste seisukord ei ole teada. Uue kastelli eest viib läände puiestee, mille puud on istutatud veel enne 1909. aastat (foto nr 50). Viimases sõjas hävisid puude võrad, kuid nüüdseks on need taastunud. Praeguse koolimaja taga, Pargimäe lääneveerul paiknes mõisa tuuleveski (foto nr 49).

Sepikojast edelas ja uuest karjakastellist läänes paikneb endine mõisa ait (foto nr 19-32), mida praegu tuntakse ait-kuivatina ning mis riiklikus registris on üleval sepikojana (arhitektuurimälestis nr 14053, Vaivara mõisa sepikoda). Hoone on heas seisukorras, kuid osaliste, tõenäoliselt viimase sõja kahjustustega. Hoone koosneb kuuest servjoonvõlvikust (foto nr 33-35), mille keskmise põhjapoolses seinas on peasissepääs(foto nr 24-26). Peasissepääsu ees on kolmeosaline kaaristu (foto nr 20, 22 ja 23). Tõenäoliselt oli hoonel kelpkatus ning peasissepääsu rõhutamiseks kolmnurkviil või isegi portikus.

Hoone seisukord on hea, kuid vajab osalist kandetarindite taastamist, kuivatipaigaldise täielikku lammutamist, uusi avatäiteid, katusetarindi ja –katte vahetust ning ülekrohvimist. Hoone on silmapaistev 19. sajandi I poole mõisa majandushoone, millest korrastatud kujul tekib säilinud mõisakompleksi dominant.

TEHTUD UURINGUD JA OLEMASOLEVA OLUKORRA HINNANG

Seni ei ole uuritud Vaivara mõisa säilinud hoonete ehituslikku püsivust. AS AB Room koostas 1993 kaardi, kus püüti siduda mõisa ajalooline hoonestus tänapäevase Sinimäe aleviku hoonestuse, teedevõrgu ja pinnamoega. Arhitekt Fredi Tomps koostas 2000. aastal projekti mõisa tallihoone kohandamiseks Sinimäe sõja-ajaloo muuseumiks. OÜ AB R.Projekt teostas aprillis 2004 aida- ja sepikojahoone ülesmõõtmise.

Senisäilinud mõisaehitiste tehniline seisukord on üldiselt rahuldav. Enim teeb muret lauda olukord – vähene säilinud kehand on ilmselt olnud tükk aega ilmastiku käes. Selle mõju ja vähene jäigastus on põhjustanud seinaosade väljavajumist, mis praegu on peatunud. Algupärase kehandi vähene maht, selle kiivus ning seestpoolt väetistega saastumine teeb algupärase kehandi täies mahus säilitamise küsitavaks. 2000. aasta projektis väljapakutud lahendus – täisköetav hoonemaht – on ilmselt ebareaalne, praegune soov – korrastada hoone külmaks suurte eksponaatide hoiuruumiks – on ehituslikku seisukorda ja arvatavat hoonemahtu arvestades tunduvalt tõenäolisem.

Vana viinaköögi tiik on hooletusse jäetud kallaste ja tõenäoliselt väga kehvas seisukorras põhjaga, kuid väärib säilinud mõisa osiste vähesuse tõttu ikkagi kaitset. Keldri sissepääs on rahuldavalt säilinud, ent vajab korrastamist. Säilitamist väärivad kindlasti algsete kontuuride jäänused. Kivitee on küllaltki pikk ning üldiselt hästi jälgitav. Ka seni ülesvõetud osade kivid on säilinud. Tee väärib säilitamist kui oluline maastikukujunduselement ning peamine ühendustee mõisa südame ja Tallinn-Narva maantee vahel kuni mõisakeskuse suurima ümberkujundamiseni 1870-80. aastatel.

Aida seisukord on hea. Ilmselt II maailmasõjas on hävinenud katus, läänevõlvikud ja kaaristu läänetükk.  Katus ja läänesein on muudetud kujul üles ehitatud, kuid vajavad oma valede proportsioonide ja ülejäänud kehandist halvema seisukorra tõttu ümberehitamist. Ilmselt 1950. aastatel on ait kohaldatud kuivatiks. Pärast selle paigaldise väljalammutamist saab taastada algse ruumijaotuse. Stiili-eeskuju järgi katuse taastamise ning proportsioonse lääneseina ja kaaristu läänetüki taastamise järel on tegu kindlasti kõige mõjusama Vaivara mõisa-ansambli hoonega.

Sepikoda on hea püsivusega hoone. Kehandis on niiskuskahjustusi, kuid need on tulenenud katkisest katusest, lagunenud avatäidetest ja pumbamajana kasutatusest.  Pärast torupaigaldise ja vahelagede jäänuste väljalammutamist saab paigalda uued vahelaed ja trepid. Hoone ei vaja kapitaalseimaid tarinditöid ja on säilinud mõisahooneist kõige kergemini korrastatav. Välistööd piirduksid avatäidete paigalduse, katusetoolvärgi ja -katte korrastuse, viilulaudise korrastuse ning väliskrohvkatte saneerimise ja korrastusega. Kui pööningukorrus võetakse kasutusele, tuleb katus ja viiluseinad soojustada.

VÄÄRTUSLIKUD HOONEOSAD JA RAJATISED

1. Talli algsed kandeseinad.

2. Peahoone juurest maanteele viiv kivitee.

3. Vana viinaköögi tiik.

4. Peahoone ja kivitee vahele jääv kelder.

5. Aida algsed kandeseinad, kaared ja võlvid.

6. Aida loodevõlviku aken ja selle trellid ning lõunavõlviku algne aken. 

7. Aida peasissekäigu algne ukseava, selle valts, alumine hingetapp ja obaduse vastus ning tagakülje sepisrõngas.

8. Uue karjakastelli müürid ja peamiselt maa sees olevad vundamendid. 

9. Sepikoja algsed kandeseinad.

10. Sepikoja algne värava-ava.

11. Sepikoja vahelae kandvad terasrööpad.

12. Sepikoja katusekate ning algne viilulaudis.

KAVANDATAVA OTSTARBE HINNANG

Vaivara mõisa endise talli, aida ja sepikoja varemete valdaja Vaivara vald soovib tallis ehitada välja sõja-ajaloomuuseumi suurte eksponaatide külmhoiuruumi, aidas väiksemate eksponaatide köetava hoiuruumi ning sepikojas avada turismi-infopunkti ja nõupidamissaali. Kõikide hoonete taotletav otstarve sobib nendesse hoonetesse ning on kooskõlas Vaivarasse kavandatud sõja-ajaloolise turismi välja-arendamiskavaga.

Antud hoonete ümber- ja taasehitamine aitaks jäädvustada Vaivara mõisa hävinenud üldlahendust ning oleks tulevikus abiks võimalike mõisahoonete mahtude taasehitamisele. Hoonete kavandatud otstarve aitaks lahendada Vaivara valla ja kihelkonna turismiobjektide ruumivajadusi - mis on suur, arvestades senist Vaivara kandi kohta valitsevat teabepuudust ning sõja-ajalooliste objektide ja eksponaatide suure ruumivajaduse eripära.

MUINSUSKAITSENÕUDED JA PROJEKTEERIMISPIIRANGUD

Tall -

1. Säilitada algsed tarindid.

2. Avada pärast sõda kinnimüüritud algsed avad.

3. Kui seinte seisukord lubab, kavandada uus ehitusmaht maksimaalselt säilitatavate vanade seinte peale. Vajadusel kavandada eraldi abinõud väetisejääkide kõrvaldamiseks seintest.

Ait -

4. Säilitada algsed tarindid.

5. Taastada kaaristu lääneosa, algsetes mõõtmetes läänesein ning kesk- ja nurgaliseenid.

6. Kaarte ja seinte taastatavad osad eristada olemasolevatest peene krohvivuugiga.

7. Lammutada ahjud, korstnad, elevaator jms viljakuivatipaigaldis.

8. Säilitada loodevõlviku aken ning konserveerida akna trellid; avada lõunavõlviku aken ning taastada kirdevõlviku aken.

9. Taastada algne peasissepääs põhjavõlviku põhjaküljel ning säilitada algne uksevalts ja konserveerida algsete sulused ning tagakülje kinnitusrõngas.

10. Plombeerida korstnate avad võlvlaes ning eemaldada võlvipealsete mörttäidis.

11. Hävinenud läänevõlvikute asemele kavandada kergtarindis vahelagi ning säilitada võlvikannad ja võlvide piirjooned seintel.

12. Näha ette hingavate täite- ja viimistlusmaterjalide kasutamine.

Sepikoda -

13. Säilitada algsed tarindid.

14. Eemaldada olemasolev veesäiliti ja –torustik.

15. Säilitada olemasolev värava-ava põhjaküljel ning kavandada avasse sobiv ukse- ja/või aknaplokk.

16. Tähistada edela- ja kaguküljel kunagised uue karjakastelliga liitumised.

17. Kavandada uus vahelagi nii, et olemasolevad kandvad rööpad säiliksid vahelae alumise pinna ehiselemendina.

18. Näha ette hingavate täite- ja viimistlusmaterjalide kasutamine.

19. Säilitada viilude püstine poola laudis.

20. Kasutada katuse korrastamiseks olemasolevaid tsementkive.
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